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Mehrwegbezug 



Die Erf inching betrifft Mehrwegbezuge , insbesondere 
Bezuge aus dreidimensionalen gewirkten Abs tandss truk- 
turen fur Matratzen im Krankenpf 1 ege- und Home Care- 
Bereich. 

Oberzlige, die im Krankenpf legebereich uber Matratzen 
gezogen werden, sollen diese vor Verunreini gungen 
unterschiedl ichster Art schutzen. Sie sollen hygienisch, 
wirtschaf tlich, dem Pat i ent enwohlbef inden dienend und 
aus pf legeri scher Sicht einfach in der Handhabung sein. 
Meist sollen diese Uberziige auch wasserdicht sein. 
Da fast alle im Krankenhaus eingesetzten Matratzen aus 
Schaumstoff bestehen, konnen sie fast nicht gewaschen 
werden, Verschmutzungen, die erst einmal in den Schaum- 
«?t~ff ?elangt sind, sind praktisch nicht mehr entfernbar. 
Der Grund ftir diese Verschmutzungen ist unterschiedl ich : 
Inkontinenz, Verschmutzungen durch Blut, Sekrete, Salben, 
Infusionsf lUssigkei ten oder verschiittete Speisen und 
Getranke u.a.au Verschmutzungen stellen nicht nur einen 
Schonhei t sf ehl er dar, sondern sind auch Nahrboden fur 
Krankheits- und Geruchskeime . 

Bekannt sind unterschiedl ichste Produkte fur den Matrat- 
zenschutz. Gummistecklaken schutzen nur einen geringen 
Teil der Matratze und nur bis zu einer gewissen Menge 
Ausscheidung - Inkontinenz Sie neigen grundsatzl ich 
zum Verrutschen und zum Faltenwurf . Es mu(3 also haufig 
geglattet und positioniert werden. Die Haltbarkeit 
ist reiativ gering. 
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Einmalbeziige aus Polyester haben eine sehr geringe 
Stabilitat und keinen korrekten Sitz. Hohe Kosten fur 
standige Neubeschaf f ung und Ent sorgungskost en fur die 
alten Bezuge sind die Folge. 

V 

Mehrwegbeziige aus Po lyurethan-Fol i e ohne Textiianteil 
werden ebenfalls eingesetzt. Die Haltbarkeit und auch 
die Waschbarkeit sind stark eingeschrankt . Die Atmungs- 
aktivitat ist schlecht und es besteht die Gefahr, dap 
die Patienten unnotig schwitzen. 

Mehrwegbeziige aus Polyvinylchlorid-beschichtetem Textil 
bringen Umwe 1 tprobl erne ; sie sind nicht elastisch, sie 
werden relativ schnell hart, sprode und rissig und 
sind nicht a tmungsakt iv . Patienten schwitzen sehr haufig 
darauf. Sie sind recht billig, aber die Nachteile 
addieren sich zu teilweise erheblichen Mehrkosten* 

Mehrwegbeziige aus Polyurethan— beschichtetem Text i 1 — 
gewebe haben den Nachteil, dap ein Vorteil der 
Polyurethan-Beschi chtung , namlich die Elastizitat, 
bei Verwendung von normalen unelast ischen Textil— 
gewebe vernichtet wird. Diese Bezuge haben wegen 
der fehlenden Elastizitat eine schlechte Anpassung 
an die Matratze. 

■ 

Bei Matratzen mit einer f liissigkeitsdichten Direkt- 
bccchi chtur.g wird eine Beschichtung direkt auf den 
Schaurastoff aufgetragen. Diese ist recht dick und wird 
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schnell rissig. Sobald die Beschichtung Mangel aufweist. 
mufi die gesamte Matratze erneuert und entsorgt werden. 

Mehrwegbezuge aus Polyurethan-beschichteter Strick- 
ware stellen zur Zeit das Optimum dar. Diese Bezuge 
haben eine begrenzte Elastizitat aus der Maschens truk tur 
heraus, Sie gewahrl ei s ten jedoch keinen optimalen Liege- 
komfort und Atmungsakt i vi tat flir den Patienten und 
schiitzen nicht insbesondere vor S tauwarmebi ldung bei 
Schaums tof f matratzen oder bei Wechse ldruckmatrat zen aus 
Polyvinylchlorid oder OP-Tischen vor Auskuhlung. 

Durch die Of f enl egungsschr i f t DE 40 38 705 A 1 ist 
bereits ein Schi chtmater ial bekannt geworden, bei dem 
zur Herstellung des wasserdampf durchlass igen Polyurethan* 
films ein losungsmittelf reies polymeres, maskiertes 
Isocyanat und ein mehrwertiges Amin auf einen geeig- 
neten Trager, z. B, Papier aufgebracbt und vernetzt 
wird. Die eine Seite des Schichtmaterials besteht aus 
einem einseitig gerauhten Polyes termater ial • Beide 
textile Seiten werden thermisch auf kaschiert . 

Die Of f enlegungsschrif t DE 41 32 427 A 1 beschreibt 
einen Verbundwerks tof f fur atmungsakt ive Schut zanziige . 
Der Verbund besteht aus zwei Polyurethanschi chten, 

■ ♦ 

einer Klebeschicht aus Polyurethan und einem inneren 
textilen Trager. 
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Die Patentschrif t DE 36 01 245 C 1 bechreibt einen wind- 
unci f lussigkeitsdichten Schutzanzug fur Arbeiten im 
Reinraumbereic.h, bestehend aus einem Schichtwerks tof f 
aus Kunststof f asern und einer Folie aus 100 % Polyester. 

In der Of f enl egungsschr i f t DE 29 48 892 wird ein wasser- 
dichtes beschi chte tes textiles Flachengebi lde bechrieben, 
welches mit einer Beschi chtungs 1 dsung auf der Basis 
eines elastomeren Polyes t erpolyurethans behandelt wird. 

In der Of f enl egungsschr if t DE 44 19 801 A 1 wird ein 
Verbundstoff beschrieben, der in Schuhen Verwendung 
findet. Er besteht aus einer wasserdichten f wasserdampf- 
durchlassigen Funktionsschicht und einer luf tdurchlas- 
sigen Wirkwarenschicht , Di eser Verbunds tof f hat den 
NachteiK daft er nicht elastisch ist. 

Das Gebrauchsmuster DE 295 05 761 U 1 beschreibt eine 
Tief temperatur-Schutzkl eidung , welche mit einem Warme- 
isolierfutter ausgekleidet ist. Dieses besteht aus 
einem offenporigen Luf tspei chermater ial , welches mit 
einer wasserdichten, wasserdampf durchlass igen Funk- 
tionsschicht versehen ist. Das Luf tspeichermater ial 
besteht dabei aus einem offenporigen Kunststof fschaum. 

Die Erfindung stellt sich die Aufgabe. einen Mehrweg- 
bezug zu schaffen, mit welchem die vorgenannten 
Probleme uberwunden werden. 
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Diese Aufgabe wird erf indungsgemap durch die kennzeich- 
nenden Teile der Schutzanspruche 1 - 4 erreicht. 

Die Erfindung wird anhand von zwei Ausf lihrungsbei- 
spielen naher erlautert. 

In den Zeichnungen zeigen: 

Fig, 1 eine schematische, nicht maps tabsgerechte 

Schni ttansicht eines Textils fur Mehr- 
wegbeztige, bestehend aus Abstands- 
gewirke mit Polyurethanbeschichtung 

Fig. 2 eine. schematische , nicht ma0s tabsgerechte 

Schni t tans i cht eines Textils fur M.ehr- 
wegbeziige, bestehend aus Abstands- 
gewirke mit einer mikroporosen Membran 
und einem textilen Obermaterial 



Figur 1 zeigt die Schni t tans icht eines Textils fur Mehr- 
wegbeztxge, wobei die Innenseite des textilen Verbund- 
systems 1, bestehend aus einem Abstandsgewi rke mit der ab 
s tandshal tenden Zone 4, der AufJenflache der Abs tandsstruk- 
tur 5 und der Innenflache der Abs tandss truktur 6, mit der 
AufJenseite des textilen Verbundsys terns 2 fest verbunden 
ist. Die Aupenseite des textilen Verbundsys terns 2 
besteht aus einer elastischen, kochfesten, wasserdichten 
aber gl e i chze i tig wasserdampf durchlass igen Beschi chtung . 
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Die Innenseite des textilen Verbundsys terns 1 ist so auf- 
gebaut, da0 sich zwischen der Au3enflache der Abstands- 
struktur 5 und der Innenflache der Abs tandss truktur 6 
eine atmungsakt i ve , k 1 imat i si erende und zugleich polsternde 
abstandshaltende Zone 4 befindet, die zwischen dem Patienten 
und dem Auf 1 agesys tern , auf dem der Patient liegt, thermo- 
regulierend wirkt und den Auflagedruck des Korpers ver- 
t e i 1 1 . 

Figur 2 zeigt die Schni t tans i cht eines Textils fUr Mehr- 
webbeziige, wobei die Innenseite des textilen Verbund- 
systems 1 aus einem elastischen Abstandsgewirke mit der 
abstandshaltenden Zone 4, der Aupenflache der Abstands- 
struktur 5 und der Innenflache der Abstandsstruktur 6 
besteht. Die Au(3enseite des textilen Verbundsys terns 2 
besteht aus einem elastischen textilen Obermaterial , 
welches durch eine mikroporose elastische Membran 3 
dauerhaft mit der Innenseite des textilen Verbund- 
systems 1 verbunden ist. Die Aupenseite des textilen 
Verbundsystems 2 schutzt die mikroporose elastische 
Membran 3 vor Beschadi gung . 

Diese Mehrwegbezuge bestehen aus einem dreidimensionalen, 
abstandshaltenden gewirkten Textil, welches durch Einsatz 
von Elastan oder auch durch spezielle Bindungskombina- 
tionen elastisch gestaltet werden kann, und einer eben- 
falls elastischen, atmungsakt iven Polyurethanbeschich- 
tung, die kochwaschbestandig ist. Damit erfUllt es optimal 
die Anforderungen an einen Mehrwegbezug fUr den Kranken- 
pf 1 egebereich. 
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Die Erfindung sieht auch S tof f verbunde aus Abstands- 
gewirke und einer mikroporosen Polyurethan-Membran vor, 
die durch ein drittes Textil nach auPen hin abgedeckt 
wird und damit gegen mogliche Beschadigungen gechutzt 
wird. Diese Mehrwegbeziige haben dadurch eine besonders 
lange Haltbarkeit . 

Besonders vorteilhaft bei dieser Erfindung ist. dap die 
abs tandshal tende Zone zwischen den zwei textilen Flachen 
kl imat i s i erend und temperaturausgleichend wird, so dap 
fur den darauf liegenden Patienten das Wohlbefinden 
spurbar wird. Es kann zu keiner Stauwarmebi ldung kommen. 
Das Schwitzen des Patienten wird verhindert. Dieser 
Effekt ist bei keiner der herkomml ichen Mat rat zeniiber- 
zuge zu f inden . 

Erf indungsgemaP wird durch die Elastizitat der beschich- 
teten dreidimensional en Struktur ein faltenfreier Sitz 
des Dberzuges garantiert, der aber gleichzeitig das Ein- 
s inkverhal ten des Korpers in die darunter befindliche 
Schaumstof fmatratze toleriert und mitmacht, ohne da[3 die 
abstandshal tende Zone wesentlich zusammengedruckt wird. 
Der Li egekomf or t fiir den Patienten wird dadurch wesent- 
lich verbessert. Die Polyurethanbeschi chtung sorgt fiir 
eine glatte Oberflache, die atmungsaktiv ist und mi t 
der iiblichen Wi schdes i nf ektion gereinigt werden kann. 
Diese Beschichtung ist wasserdicht und lapt keine Feuch- 
tigkeit in die Matratze dringen. Sie ist auPerdem koch- 
waschbes tandig . 
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Ein Wechsel des Mehrwegbezuges kann unproblemat i sch 
durchgefuhrt werden. Mehrf achkochwaschen sind bei 
starken Verschrout zungen moglich. 

Die erf indungsgemagen Mehrwegbeziige konnen ftir alle 
gebrauchl ichen Matrat zenar ten eingesetzt werden; 
sie konnen jedoch auch fur funktionelle Matratzen, 
die zur Verhinderung von Dekubitus in Krankenhausern 
Oder als Uberzug fur OP-Tische verwendet werden. 

Von dem Begriff Mehrwegbezug aus Abs tandsgewirke werde 
alle diese zu schutzenden Matratzen und Unterlagen 
umf afJ t . 
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Aufstellung der verwendeten Bezugszei chen 



1 
2 
3 
4 
5 
6 



Innenseite des textilen Verbundsys t ems 
Au3enseite des textilen Verbundsys t ems 
mikroporose Membran 

abstandshal tende Zone des Abs tandsgewi rkes 
AufJenflache der Abstandss truktur 
Innenflache der Abstandss truktur 
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Schutzanspriiche 



1. Mehrwegbezug, dadurch gekenn- 
zeichnet , dap dieser aus einer drei- 
dimensionalen gewirkten Innenseite eines textilen 
Verbundsystems (1), die mit einer wasserdi chten 
unH w*sserdaropfdurchlassigen Schicht der AuBen- 
seite des textilen Verbundsystems (2) oder 
einer mikroporosen elastischen Membran (3) und 
einem elastischen zusatzlichen Obermaterial 
fest verbunden ist, besteht, und zwischen der 
AuBenflache der Abs tandss truktur (5) und der 
Innenflache des Abs tandss truktur (6) eine 
abstandshaltende Zone des Abstandsgewirkes (4) 
angeordnet ist. 



2. Mehrwegbezug nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dag die ab- 
standshaltende Zone des Abstandsgewirkes (4) 
einen gleichbleibend stabilen Abstand aufweist, 
diese aus einem Monof i lmaterial besteht und 
zwischen der Aupenflache der Abstandstruktur (5) 
und der Innenflache der Abs tandss truktur (6) 
eine kl imat i s i erende Luftschicht mit Polster- 
effekt ausgebildet ist. 
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Mehrwegbezug nach Anspruch 1 und 2, 



d a d u r c h 



gekennzeichnet , dap die Innenseite 

des textilen Verbundsys terns (1), die Aupenseite 

des textilen Verbundsys terns (2), die mikroporose 

Membran (3) und das textile Obermaterial elastisch 
ausgebildet ist. 

4. Mehrwegbezug nach Anspruch 1 bis 3, d a d u r c h 
gekennzeichnet , dap die wasser- 
dichte und wasserdampf durchl ass ige Aupenseite des 



textilen Verbundsys terns (2) oder die mikroporose 
Membran (3) mit dem textilen Obermaterial koch- 
fest und dadurch dauerhaft wi ederverwendbar ausge- 

s tat te t ist. 



Hierzu 1 Seite Zeichnung 
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